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Filtr narurowy antypiaskowy dyskowy IBO 1"

Cena 54,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Producent IBO

Opis produktu
Filtr narurowy dyskowy antypiaskowy IBO 1"

Filtry narurowe przeznaczone sa do usuwania zanieczyszczen statych powyzej 120 mikrondéw, najczesciej frakcji piaskowej
oraz zwirowej.

Filtry tego typu najczesciej montowane sg przed pompami powierzchniowymi w celu zabezpieczenia czesci hydraulicznej
przed zanieczyszczeniami o wtasciwosciach sciernych, znaczaco wptywa to na zywotnos¢ pompy.

Filtr posiada dyskowy wktad wielorazowego uzytku. Korpus wykonany jest trwatego tworzywa sztucznego odpornego na
uderzenia i dziatanie chemikalidw, dzieki czemu postuzy wiele lat. Zaréwno na wejsciu jak i wyjsciu filtra posiada gwinty
zewnetrzne o rozmiarze 1".

Montaz i eksploatacja:

Filtr narurowy nalezy montowacd na rurze ssgcej bezposrednio przed pompa, zalecane jest uzycie Srubunku wkreconego
bezposrednio w pompe aby utatwi¢ ewentualng wymiane filtra.

Zalecamy okresowe czyszczenie filtra, w tym celu odkrecamy dolny korek korpusu i wyciggamy wktad dyskowy, okrecajac
dolng $srube wktadu luzujemy dyski, ktére nalezy oczysci¢ z zanieczyszczeh statych poprzez przeptukiwanie pod cisnieniem.

Parametry techniczne:

stopien filtracji: powyzej 120 mikronéw
typ wktadu: dyskowy

max. przeptyw: 6 m3/h

pole powierzchni filtrujacej: 180 cm2
max. ci$nienie: 8 bar

kréciec wejsciowy: 1" GZ

kréciec wyjsciowy: 1" GZ

W ofercie posiadamy réwniez filtry z wktadami siatkowymi oraz obudowy filtréw dla wktadéw piankowych oraz sznurkowych
charakteryzujgce sie znacznie wiekszymi wiasciwosciami filtracyjnymi.

Celem zwiekszenia poziomu ochrony pompy zalecamy réwniez montaz filtrujacego smoka ssacego z naszej oferty, filtry te
montowane sg bezposrednio na rurze/ wezu ssacym w studni jako pierwszy element systemu filtracji. Wyposazone sg réwniez
w wysokiej jakosci mosiezne zawory zwrotne, konieczne w przypadku korzystania z pomp powierzchniowych.
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