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GLOWICA STUDZIENNA do studni 125
ocynkowana POD SZWEDZKIE ZtACZE

Cena 129,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin

Opis produktu
GLOWICA STUDZIENNA POD ZtACZE SZWEDZKIE stuzy do szczelnego (hermetycznego) zamkniecia studni gtebinowej.
Ta oferta dotyczy samej gtowicy studziennej, ztgcze szwedzkie o rozmiarze 1" kupisz tutaj a w rozmiarze 5/4" tutaj

Gtowica to niezwykle istotny element kazdej studni. Poprzez szczelne jest zamkniecie od strony powierzchni wptywa na jako$¢
wody czerpanej ze studni - nie pozwala na przedostanie sie do studni wody opadowej oraz zanieczyszczenh statych np. piasku,
lisci, owaddw, zwierzat itd. Umozliwia réwniez trwate podwieszenie pompy gtebinowej np. na lince stalowej tak aby nie stykata
sie ona z dnem studni. Dzieki otworom technicznym umieszczonym na jej powierzchni mozliwe jest réwniez szczelne
przeprowadzenie przewodu elektrycznego zasilajacego pompe oraz rury ttocznej.

ZALETY GLOWICY

« TRWALOSC - solidna stalowa konstrukcja wykonana z ciezkich kragzkéw stalowych pokrytych cynkowa powtoka

antykorozyjng

SZCZELNOSC - gruba, elastyczna uszczelka z gumy SBR zapewnia hermetyczne zamkniecie

DLAWIK - umozliwia szczelne przeprowadzenie przewodu zasilajgcego pompe

UCHWYT ZAWIESIA POMPY - dla odpowiedniego podwieszenia pompy gtebinowej

DODATKOWY OTWOR TECHNICZNY - umozliwia montaz odpowietrznika lub drugiego dtawika celem

przeprowadzenia np. przewodu do sond poziomu wody

+« ODPORNOSC NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE - gtowicy nie zaszkodzi nie tylko woda lecz réwniez temperatura i
srodki chemiczne

¢ WYTRZYMALOSC MECHANICZNA - dzieki w petni stalowej konstrukcji gtowica moze by¢ podana duzym obcigzeniem
bez obawy o jej deformacje

DANE TECHNICZNE

¢ konstrukcja stalowa ocynkowana

¢ Srednica rury studziennej - 125 mm
¢ dtawik na przewdd zasilajgcy pompe
¢ dodatkowy otwér techniczny

e uchwyt liny mocujacej

MONTAZ

1. Przeprowadzi¢ przewdd zasilajgcy pompe gtebinowa poprzez dtawik a nastepnie dokreci¢ go recznie

2. Podwiesi¢ line pompy na haku gtowicy

3. Nasadzi¢ gtowice na rure studzienng (na bosy koniec rury - jesli jest kielich nalezy go wczesniej odciac), nastepnie
mocno dokreci¢ Sruby przy uzyciu klucza az do momentu gdy uszczelka rozeprze sie w srodku rury i nie bedzie
mozliwe wyciggniecie gtowicy
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