x.i-

Dane aktualne na dzien: 22-10-2026 03:46

Link do produktu: https://www.studzienne.pl/glowica-studzienna-do-studni-160-x-1-12-p-25.html

GLOWICA STUDZIENNA do studni 160 x 1 1/2"

%

v Cena 129,00 zt

Opis

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 48 godzin

produktu

Gtowica studzienna to niezwykle istotny element kazdej studni. Poprzez odizolowanie wnetrza studni od strony powierzchni
wptywa na jakos$¢ wody czerpanej ze studni - nie pozwala na przedostanie sie do studni wody opadowej oraz zanieczyszczenh
statych np. piasku, lisci, owaddéw, zwierzat itd. Umozliwia réwniez trwate podwieszenie pompy gtebinowej np. na lince stalowej
tak aby nie stykata sie ona z dnem studni. Dzieki otworom technicznym umieszczonym na jej powierzchni mozliwe jest
réwniez szczelne przeprowadzenie przewodu elektrycznego zasilajgcego pompe oraz rury ttocznej.

Gtowica idealna pod rury pomaranczowe dla studni nieprzeznaczonych do celéw pitnych.

ZALETY GLOWICY

TRWALOSC - solidna stalowa konstrukcja pokryta cynkowa powtoka antykorozyjng oraz kotnierz wykonany z
odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa

MUFA RURY TLOCZNE]) - uniwersalny rozmiar 1 1/2 (6/4") cala daje mozliwos¢ zamontowania ksztattek PE pod kazda
srednice rury np. PE32, PE40 itd.

DLAWIK - umozliwia szczelne przeprowadzenie przewodu zasilajgcego pompe

UCHWYT ZAWIESIA POMPY - dla odpowiedniego podwieszenia pompy gtebinowej

ODPORNOSC NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE - gtowicy nie zaszkodzi nie tylko woda lecz réwniez temperatura i
srodki chemiczne

WYTRZYMALOSC MECHANICZNA - dzieki stalowej konstrukcji glowica moze byé podana duzym obcigzeniem bez
obawy o jej deformacje

DANE TECHNICZNE

e konstrukcja stalowa ocynkowana
¢ kotnierz wykonany z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa
¢ Srednica rury ostonowej - 160 mm (pod rury pomaranczowe nieatestowane)
¢ Srednica przytacza hydraulicznego - 1 1/2" (6/4") - po odpowiedniej redukcji mozna uzy¢ np. rur PE 32, PE 40, PE 50
¢ dfawik na przewdéd zasilajacy pompe
e uchwyt liny mocujacej
e polski producent
MONTAZ
1. Przeprowadzi¢ przewdd zasilajgcy pompe gtebinowg poprzez dtawik a nastepnie dokreci¢ go recznie
2. Zamontowa¢ ksztattki montazowe rury ttocznej dostosowane do odpowiedniej srednicy rury PE - mozna najpierw uzy¢

odpowiednich redukgji

. Zamocowac rure ttoczng w ztgczce od spodu gtowicy a nastepnie dokrecié jg recznie
. Nasadzi¢ gtowice na rure ostonowa studni - gtowice montujemy na prostym odcinku rury - jesli rura ma kielich

nalezy go wczesniej odciac
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