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Link do produktu: https://www.studzienne.pl/pompa-glebinowa-3-5-ipro-316-antypiaskowa-ibo-professional-
kabel-20m-100-Imin-1100-w-p-539.html

Pompa gtebinowa 3,5" IPRO 3/16
antypiaskowa IBO Professional + kabel 20m
(100 I/min, 1100 W)

Cena 1 039,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Producent IBO

Opis produktu

Pompa gtebinowa 3,5" IPRO 3/16 antypiaskowa IBO Professional z kablem
o diugosci 20m

3 lata gwarancji

Odpowiednia do studni od 100 mm wewnetrznej srednicy

Podwyzszona odporno$¢ na piasek dzieki zastosowaniu wirnikéw ptywajacych z wytrzymatego tworzywa sztucznego PPO

Wydajnos¢ max: 100 I/min
Moc: 1100 W

Pompa gtebinowa 3,5" 3/16 nalezy do profesjonalnej serii pomp IBO - IPRO. Jest udoskonalonag wersjg sprawdzonej i niezwykle
popularnej serii pomp SDM. Polski producent zaoferowat az 3 letnig gwarancje. Dzieki zastosowaniu najwyzszej jakosci
materiatéw, m.in. stali nierdzewnej, wysokiej jakosci tworzyw sztucznych oraz japonskich tozysk firmy NSK pompa jest jedng z
najtrwalszych konstrukcji na dostepnych na naszym rynku, przystepna cena pompy powoduje iz praktycznie wygrywa w
stosunku cena do jakosci.

Zastosowanie:

Pompa gtebinowa 3,5" 3/16 osigga maksymalng wydajnos¢ wynoszaca az 100 I/min przy mocy wynoszacej 1100 W.
Urzadzenie Swietnie wspétpracuje zaréwno z falownikami jak i standardowymi zbiornikami hydroforowymi. Oczywiscie moze
pracowac réwniez bez nich, jesli urzadzenie ma wigczac i wytgczad sie automatycznie potrzebny bedzie sterownik ci$nieniowy

np. IPRO Water-Pass

Pompa z racji swojej wydajnosci moze zasila¢ domy jednorodzinne, dziatki rekreacyjne, systemy nawadniania itd.

Parametry techniczne:

Wydajnos¢ max.: 100 I/min
Cisnienie maksymalne: 9 bar
Wysokos¢ podnoszenia: 90 m
Moc: 1100 W

Zasilanie: 230 V

Pobér pradu: 7,3 A

Kréciec: 1 1/2"

Srednica pompy: 90 mm
Wymiary $r/wys: 90/1260 mm
Dtugos¢ kabla (fabryczna): 20 m
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Waga: 17,5 kg

Warunki pracy:

Maksymalna temperatura cieczy 35°C
Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
Klasa izolacji F

Tryb pracy - ciggty

Bezpieczenstwo - IP68

Pozycja pracy: pionowa/pozioma

Max. liczba uruchomien na 1h: 30

Materiaty:

Kréciec ssgcy/ttoczny: stal nierdzewna AISI 304
Obudowa: stal nierdzewna AISI 304

Wat i rotor: stal nierdzewna AlSI 304

Wirnik: PPO

Dyfuzor: wzmacniany poliweglan

Dtawica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
Silnik: chtodzony olejem

tozyska: NSK

Predkos$¢ obrotowa silnika: 2850 RMP
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