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Pompa gtebinowa 3,5 SCM 2-9 IBO + kabel
18m (78 I/min, 550 W)

Cena 559,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Producent IBO

Opis produktu
Pompa gtebinowa 3,5 SCM 2-9 IBO z kablem o dtugosci 18m

Odpowiednia do studni od 100 mm sSrednicy wewnatrz

Wydajnos¢ max: 78 I/min
Moc: 550 W

Monoblokowa, wielostopniowa pompa gtebinowa 3,5 SCM 2-9 o $rednicy 90 mm. Zasilanie 230 V~ /50 Hz. Wyposazona w
18-metrowy kabel zakonczony wtyczka. Trwata konstrukcja pompy wykonana z bardzo dobrej jakoSci materiatéw. Pompa
posiada zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu silnika. Kondensator rozruchowy jest wbudowany w silnik dzieki czemu nie ma
koniecznosci stosowana zewnetrznej puszki rozruchowe;.

Zastosowanie:
Pompa gtebinowa 3,5 SCM 2-9 przeznaczona jest do pompowania czystej, zimnej wody z uje¢ gtebinowych. Pompa

sprawdzi sie jako wode doméw jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a takze do zasilania systemoéw
nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujgcych).

Parametry techniczne:

Wydajnosé: 78 I/min
Cisnienie maksymalne: 5,8 bar
Wysokos¢ podnoszenia: 58 m
Moc: 550 W

Zasilanie: 230 V

Pobdr pradu: 4 A

Kréciec: 1 1/2"

Srednica pompy: 90 mm
Wymiary Sr/wys: 90/790 mm
Dtugos¢ kabla (fabryczna): 18 m
Waga: 13 kg

Warunki pracy:

¢ Maksymalna temperatura cieczy 35°C
Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
Klasa izolacji B

Tryb pracy - ciggty

Bezpieczenstwo - IP68

Materiaty:

¢ Kréciec ssacy/ttoczny: zeliwo
e Obudowa: stal nierdzewna AlSI 304
e Wat i rotor: stal nierdzewna AlSI 304
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e Wirnik: noryl

e Dyfuzor: noryl

Dtawica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
Silnik: chtodzony olejem
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