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Pompa zatapialna Multi IP 1200 IBO

Cena 499,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Producent IBO

Opis produktu
Pompa zatapialna Multi IP 1200 IBO

Pompa zatapialna Multi IP 1200 firmy IBO jest to nowoczesna wysokoci$nieniowa pompa wyposazona w wytgcznik
ptywakowy zabezpieczajacy pompe przed suchobiegiem czyli pracg bez wody. Dodatkowym atutem jest zabezpieczenie
termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika podwyzszajgce dodatkowo stopien ochrony przed uszkodzeniem.

Zastosowanie pompy jest bardzo szerokie, lecz pompa przede wszystkim zostata zaprojektowana do pompowania wody
deszczowej zgromadzonej w zbiornikach zaréwno naziemnych (beczki, mazuery) lub podziemnych. Oprécz tego
podstawowego zastosowania pompa bardzo dobrze sprawdza sie w studniach kregowych oraz przy pozyskaniu wody z ujec
powierzchniowych np. oczka wodne. W pompie zastosowano ptaszcz chtodzacy, dzieki ktéremu moze ona pracowac bez
petnego zanurzenia.

Pompa dzieki swoim parametrom idealnie sprawdzi sie zaréwno podczas recznego podlewania ogrodu jak i w systemach
automatycznego nawadniania.

Budowa pompy to najwyzsza jakos¢, obudowa pompy zostata wykonana z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Obudowa
silnika, wat oraz rotor wykonane sg ze stali nierdzewnej AISI 304. Wirnik zbudowany jest z norylu - niezwykle mocnego
tworzywa.

Pompa ma wydajnos$¢ az 105 I/min - oznacza to, ze jest w stanie oprézni¢ popularny zbiornik typu mauzer w okoto 10 min,
zawdziecza to mocnemu silnikowi 0 mocy 1200 W. Maksymalnie pompa jest w stanie podnies¢ wode na wysokos¢ 44 m.

Parametry techniczne:

moc silnika: 1200W

max. prad uzwojenia: 3,5A
napiecie: 230V

kréciec ttoczny: 1 1/2"

max. wydajnos¢: 105 I/min

max. wysokos$¢ podnoszenia: 44m
dtugos¢ przewodu: 10m
wysokos¢: 45cm

szerokos¢: 18cm

waga: 11kg
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