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Przewdd grzewczy samoregulujgcy z wtyczka
17W/m, 230V - 20 m

Cena 218,00 zt

Opis produktu

Przewdd grzewczy samoregulujacy z
wtyczka 17W/m, 230V - 20 m

Samoregulujacy przewdd grzejny HX-DWK-J720 o mocy 17 W/m przeznaczony jest do zabezpieczania rur, zbiornikéw
oraz réznych powierzchni przed zamarzaniem, oblodzeniem i skutkami niskich temperatur. Kabel zasilany jest bezposrednio z
sieci 230 V i nie wymaga stosowania dodatkowego sterownika do podstawowej regulacji mocy grzania.

Kabel charakteryzuje sie prosta konstrukcja, tatwym montazem oraz odpornoscig na dziatanie czynnikéw zewnetrznych i
promieniowania UV. Moze by¢ stosowany zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkéw, w instalacjach wymagajacych
ochrony przed mrozem.

Przewdd dostarczany jest z z wtyczka i przewodem zasilajacym 1,5 m, gotowy do podtgczenia
Dane techniczne:

Napiecie znamionowe - 200-240 V AC

Napiecie zasilania - 230 V AC

Moc znamionowa - 17 W/m

Prad przy rozpoczeciu grzania przy 10°C - 0,6 A/m
Moc przy rozpoczeciu grzania przy 10°C - ok. 140 W/m
Maksymalna temperatura pracy - 65°C

Szerokos¢ przewodu - 8,1 mm

Grubos$¢ przewodu - 3 mm

Minimalny promien giecia - 15 mm

Materiat elementu grzejnego - drut miedziany
Przewdd zasilajgcy: 2 x 0,5 mm dtug. 1,5 m z wtyczka ptaska

W niskich temperaturach kabel moze by¢ mniej elastyczny. W celu utatwienia jego uktadania mozna na krétki czas podtgczy¢
go do zasilania, aby zwiekszy¢ jego temperature i elastycznos¢.

Jezeli wymagana jest kontrola temperatury zatgczania i wytaczania przewodu, mozna zastosowa¢ odpowiedni termostat lub
regulator temperatury z sonda.

Produkt fabrycznie nowy.
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