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| Zamkniecie korek dolny studni uszczelka - do
rury 200 mm

Cena 149,00 zt

Opis produktu
ZAMKNIECIE KOREK DOLNY STUDNI - PASUJACY DO RURY 200 mm (KLUCZ W ZESTAWIE)

Podczas wykonywania studni wierconej za pomocg szlamoéwki konieczne jest aby spéd rury (filtra studziennego) pozostawat
otwarty - umozliwia to szlamowanie. Po zakohczeniu prac wazne jest uszczelnienie studni aby uniemozliwi¢ dostawanie sie np.
frakcji piaszczystej od dotu. Zazwyczaj w tym celu stosuje sie_zwir filtracyjny jednakze nie zawsze jest on wystarczajacy do
skutecznej ochrony studni przed zanieczyszczeniami statymi podchodzacymi od dotu. Jedynym pewnym rozwiazaniem jest
zatem specjalny korek gumowy, ktéry umozliwia szybkie i przede wszystkim pewne zamkniecie studni. Po
skutecznym zamknieciu studni mamy pewnos¢, iz catos¢ wody naptywajacej z warstwy wodonosnej musi przedostac sie od
strony bocznej filtra studziennego - tym samym woda zostanie skutecznie przefiltrowana.

Korek gumowy sktada sie z podwdjnego uszczelniania z gumy kauczukowej, uszczelki te osadzone sg na solidnym trzpieniu
gwintowanym wykonanym ze stali nierdzewnej. Korek wciskany jest za pomoca zerdzi wiertniczych (bedacych czescia
zestawoOw wiertniczych recznych) za pomoca specjalnego klucza, ktéry jest czescig zestawu uszczelniajgcego - instrukcja
instalacji krok po kroku dostepna jest ponizej.

Zalety systemu uszczelniajacego:

e pewne i skuteczne uszczelnienie

e szybka i prosta instalacja

¢ mozliwos¢ tatwego demontazu - nawet po latach - specjalny stozek klucza utatwia trafienie w gwint uszczelki w celu
demontazu

e odporne na korozje materiaty - guma EPDM, stal nierdzewna i tworzywo sztuczne PET

e wytrzymata konstrukcja

Instrukcja instalacji:

1. Potacz klucz montazowy z zerdziami (klucz ma przekréj kwadratowy 30x30 - pasuje zaréwno do zerdzi 35x35 jak i 30x30) i
skre¢ go Srubami

2. Wkre¢ korek uszczelniajgcy w klucz instalacyjny (ok. 10 obrotéw)

3. Oblicz gtebokos¢ posadowienia uszczelnienia tak aby uszczelka znalazta sie w dolnej czesci filtra studziennego ponizej jego
perforacji

4. Wt6z cato$¢ do rury studziennej i umiesé na doktadnie wyliczonej gtebokosci

5. Odkrec klucz instalacyjny i zerdzie od korka uszczelniajgcego pozostawiajac go na dole

6. Wyjmij zerdzie ze studni

Demontaz odbywa sie w odwrotnej kolejnosci - kielich stozkowy klucza montazowego utatwia trafienie w gwint korka
gumowego

Parametry techniczne:

srednica: dopasowana do rur 200 mm

dtugosé catkowita 250 mm

materiat uszczelki: guma EPDM

trzpien: M16 stal nierdzewna

materiat podktadek i nakretek: stal nierdzewna

materiat dyskéw oporowych uszczelnienia gumowego: PET
rozmiar klucza montazowego: 30x30 mm

Zestaw zawiera:
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1x uszczelnienie studni 200 mm
1x klucz montazowy
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