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—~— Zbiornik hydroforowy FIXLine 24L poziomy

n Cena 198,00 zt

“-ﬂ' Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Producent IBO

Opis produktu
Zbiornik hydroforowy FIXLine 24L poziomy

Naczynia membranowe FIXLine to stalowe zbiorniki wyposazone w trwatg, niewymienng membrane wykonang z BUTYL-u,
ktéra oddziela ciecz od przestrzeni powietrznej. Membrana charakteryzuje sie duzg wytrzymatoscia na rozcigganie i
odpornoscia na dziatanie wysokich temperatur. Konstrukcja zbiornika umozliwia prace zaréwno w instalacjach wody zimnej,
cieptej, jak i w uktadach grzewczych.

Kazdy model posiada zawdr — wentyl, ktéry umozliwia kontrole i uzupetnianie ci$nienia wstepnego powietrza w naczyniu.
Zgodnie z karta katalogowa FIXLine, naczynia sg przystosowane do pracy w instalacjach, w ktérych roztwér glikolu nie
przekracza 50%

Jak dziataja naczynia membranowe FIXLine?

Naczynia FIXLine wykorzystujag membrane BUTYL do oddzielania wody od poduszki powietrznej, co stabilizuje ci$nienie w
instalacji. Dzieki temu ukfad pracuje ptynniej i jest chroniony przed skokami cisnienia. Rozwigzanie to zwieksza réwniez
trwatos¢ elementéw instalacji.

Do jakich instalacji przeznaczone sa naczynia FIXLine?

Seria FIXLine moze pracowa¢ w instalacjach wody uzytkowej, C.0., C.W.U., hydroforach oraz systemach solarnych. Moga by¢
stosowane zaréwno w domach, jak i w instalacjach komercyjnych. Sprawdzaja sie wszedzie tam, gdzie wymagane jest
wyréwnanie lub stabilizacja cisnienia.

Czy naczynia FIXLine moga pracowac z glikolem?

Tak, ale pod warunkiem, ze roztwér glikolu nie przekracza 50%, co potwierdza karta katalogowa producenta. Jest to istotne w
instalacjach solarnych lub systemach wymagajacych ochrony przed zamarzaniem. Przekroczenie tego limitu moze wptywad na
trwatos¢ membrany.

Jakie sa dostepne rozmiary i pojemnosci FIXLine?

Seria obejmuje modele pionowe od 51 do 100l oraz poziome od 24| do 100l. Réznig sie one wymiarami, pojemnoscig oraz
konfiguracja montazowa. Dzieki temu mozna dobra¢ naczynie optymalnie do kazdej instalacji.

Czy membrana w naczyniach FIXLine jest wymienna?

Nie, membrana w naczyniach FIXLine jest niewymienna, co wynika z ich konstrukcji stalowej. Jest jednak wykonana z bardzo
trwatego BUTYL-u o wysokiej odpornosci termicznej i wytrzymatosci. Zapewnia to szczelnos$¢ i dtugoletnig prace w
wymagajacych uktadach.

Jakie sa korzysci ze stosowania naczynia membranowego?

Naczynie stabilizuje cis$nienie, co chroni instalacje przed uderzeniami hydraulicznymi. Wydtuza to zywotno$¢ pomp, zaworéw
oraz pozostatych elementéw uktadu. Dodatkowo zapewnia ptynniejszg i cichsza prace instalacji.
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DANE TECHNICZNE

¢ Przepona: butyl, niewymienna

e Pozycja instalacji: Pozioma

e Przytacze: 1",

¢ Maksymalne testowane ci$nienie: 14.3 bar,
¢ Cisnienie wstepne: 1.9 £10%,

¢ Cisnienie robocze: 10.0 bar,

e Temperatura robocza: od -10°C do 90°C,

e Wymiary:szerokos¢ 45 cm, wysokos¢ 32 cm
e Waga: 5.0 kg,
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