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Zbiornik przeponowy hydroforowy poziomy
24L GBH IBO ltaly

Cena 169,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Producent IBO

Opis produktu
Zbiornik hydroforowy 24L GBH IBO Italy

3 lata gwarangji

Zbiornik przeponowy 24L poziomy to produkt. ktéry powstat przy wspétpracy polskiej firmy IBO i wtoskich partneréw, czyli
kraju ktéry stynie z najwyzszej jakosci pomp wodnych. Zbiornik przeponowy to nieodtgczny element zestawu hydroforowego.
Odpowiada za magazynowanie wody pod odpowiednim cisnieniem.

Woda w zbiorniku znajduje sie w mocnej, gumowej przeponie dzieki niej nie ma kontaktu ze sciankami zbiornika, wyklucza to
mozliwos¢ korozji. Powietrze z kolei wypetnia przestrzen wokét przepony wywierajgc na nig nacisk. Pompowana do zbiornika
woda spreza powietrze, z kolei po odkreceniu zaworu lub kranu rozprezanie tego powietrza powoduje wypychanie wody pod
cisnieniem do instalacji wodnej. Zattaczaniem wody do zbiornika steruje wytgcznik ci$nieniowy, ktéry nalezy zakupi¢ osobno -
wiacza on pompe gdy cisnienie spadnie ponizej ustawionego oraz wytgcza gdy ci$nienie w zbiorniku osiggnie poziom
ustawionego przez uzytkownika cisnienia wytaczania.

Zbiornik powinien by¢ zamontowany w orientacji poziomej, moze wspétpracowad zaré6wno z pompa
powierzchniowa jak i gtebinowa.

Wielkos$¢ zbiornika nalezy dostosowac do potrzeb, przyktadowo dla domku letniskowego wystarczy zbiornik 24-501, dla domu
jednorodzinnego zalecany zbiornik powinien mie¢ pojemnos¢ powyzej 100I.

Zalety zbiornika GBH IBO Italy:

¢ wysoka jakos$¢ materiatéw

e prosty montaz niewymagajacy fachowej wiedzy

¢ stabilna podstawa (nézki) oraz uchwyt do mocowania pompy
¢ tatwe uzupetnianie powietrza poprzez specjalny zawoér

¢ niewielkie wymiary

Parametry techniczne:

pojemnos¢ zbiornika: 24L

orientacja: poziomy

rodzaj: przeponowy

kréciec przytgczeniowy: 1"

max. ci$nienie pracy: 10 bar

wymiary: 335x465 mm

gwarancja producenta: 3 lata

waga: 5kg

materiat zewnetrzny: stal weglowa pokryta powtoka antykorozyjna
materiat przepony: guma EPDM
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